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1 �/�E�>���/���/�E�' 

In opdracht van BJZ.nu heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie 
van nieuwe woningen ten zuiden van de voetbalverenigingen v.v. Wapenveld en WZC 
Wapenveld. De globale ligging van de planlocatie en de sportvelden is weergegeven in de 
volgende figuur.  
 

 
Figuur 1 Globale ligging planlocatie en de sportvelden 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus afkomstig van de 
voetbalverenigingen op de nieuwe woningen tijdens het gebruik van de sportvelden.  
 
Het onderzoek is gebaseerd op een opgave van de bedrijfsvoering van de 
voetbalverenigingen, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen 
gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn 
berekend. 
 
�������P���o�µ�]���•�v�]�À�����µ�•���š���v���P���À�}�o�P�����À���v���Z���š���������Œ�]�i�(���Ì�]�i�v�������‰�����o�����À�}�o�P���v�•���������^�,���v���o���]���]�v�P���u���š���v�����v��
�Œ���l���v���v���]�v���µ�•�š�Œ�]���o���Á�����]���í�õ�õ�õ�_�X�����]�i���Z���š���}�v�����Œ�Ì�}���l���Ì�]�i�v���������Œ�]���Z�š�o�]�i�v���v���À�}�o�P���v�•���������^�,���v���Œ���]�l�]�v�P��

Planlocatie 

Voetbalvelden WZC 
en v.v. Wapenveld 



 

22-09401.R01.V01 / Definitief / 26 april 2023 
 4 

�]�v���µ�•�š�Œ�]���o���Á�����]�����v���À���Œ�P�µ�v�v�]�v�P�À���Œ�o���v�]�v�P�_���P���Z���v�š��erd. De berekende geluidsniveaus worden 
getoetst op basis van het stappenplan uit de VNG-�‰�µ���o�]�����š�]�����Z�������Œ�]�i�À���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�Z�����v��
aan de geluidsvoorschriften volgens het Activiteitenbesluit. 
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2 �h�/�d�'���E�'�^�W�h�E�d���E�����E��
�������Z�/�:�&�^�'���'���s���E�^ 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 
 Schets nieuwbouwplan burostedenbouw met projectnummer P03633 d.d. 17 juli 2022; 
 Door v.v. Wapenveld en WZC aangeleverde informatie t.a.v. gebruik sportvelden; 
 Informatie op de website van v.v. Wapenveld en WZC 

(https://wapenveld.wixsite.com/vvwapenveld , https://wzcwapenveld.nl/)  
 Alcedo expertise. 

 

2.2 Situatieomschrijving 

Gezien de ligging van de voetbalverenigingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 
planlocatie worden beide verenigingen in dit onderzoek als één inrichting beschouwd. De 
ligging van de velden is weergegeven in de volgende figuur. 
 

 
Figuur 2 Ligging planlocatie en onderverdeling sportvelden 
 
Veld A behoort is het veld behorend bij v.v. Wapenveld. De velden B, C en D behoren bij WZC.  

Veld A Veld B 

Veld D 

Veld C 
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2.3 Akoestisch representatieve situatie 

Voor de akoestisch representatieve situatie wordt onderscheid gemaakt in een trainingsdag 
en een wedstrijddag. Deze bestaan uit de hierna omschreven akoestisch relevante 
activiteiten. 
 

2.3.1 Trainingsdag 

v.v. Wapenveld 
Op de akoestisch representatieve trainingsdag wordt er getraind op veld A in de periode 
tussen 19:30 en 21:00 uur (1,5 uur in de avondperiode). Op veld A traint maximaal 1 team van 
12 personen op het veld. 
 
WZC 
Op de akoestisch representatieve trainingsdag wordt er getraind op de velden C, D maar ook 
op het speelveld B in de periode tussen 18:15 �t 19:30 en tussen 19:30 �t 21:00 uur. Dit komt 
overeen met 0,75 uur gedurende de dagperiode en 2 uur in de avondperiode. In totaal wordt 
uitgegaan van 11 trainende teams (dag- en avond). Uitgegaan wordt van 2 teams per veld 
tussen 18:15 �t 19:30 (veld B, C , D) en 2 tussen 19:30 �t 21:00 op veld B en C. Tot slot wordt er 
1 keer getraind tussen 19:30 �t 21:00 op veld D. 
 
Op trainingsdagen kan er in de dagperiode ook onderhoud op veld B en C plaatsvinden. Dit 
onderhoud bestaat uit gras maaien en/of blad blazen en duurt per veld 1 uur. Voor het 
kunstgrasveld (Veld D) bestaat het onderhoud alleen uit blad blazen. Voor de 
natuurgrasvelden kan ook gebruikt gemaakt worden van een tractor, aangenomen wordt dat 
dit per veld een half uur duurt. 
 

2.3.2 Wedstrijddag 

v.v. Wapenveld 
Op de akoestisch representatieve wedstrijddag worden er ten hoogste 1 wedstrijd gespeeld. 
Dit vindt plaats in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). De bruto speelduur bedraagt 105 
minuten (2 maal 45 minuten + 15 minuten pauze) per wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zijn 
maximaal 22 spelers aanwezig op het veld (2 teams van 11 spelers). Iedere wedstrijd wordt 
geleid door een scheidsrechter met een scheidsrechterfluit. 
 
Tijdens de wedstrijd zijn er toeschouwers aanwezig. Op basis van opgave wordt uitgegaan van 
30 toeschouwers per wedstrijd. De toeschouwers concentreren zich voornamelijk aan de 
noordzijde van de sportvelden. Als worst-case benadering is aangenomen dat het publiek zich 
rondom het veld kan bevinden. Hiermee bevindt het publiek zich gedeeltelijk aan de zuidzijde 
(kant van de planlocatie). 
 
WZC 
Op de akoestisch representatieve wedstrijddag worden er in totaal 10 wedstrijden gespeeld.  
Uitgegaan wordt van 3 wedstrijden op veld B, 3 wedstrijden op veld C en 4 wedstrijden op 
veld D. 
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De bruto speelduur bedraagt 105 minuten (2 maal 45 minuten + 15 minuten pauze) per 
wedstrijd. Dit is een worst- case benadering omdat de jeugdwedstrijden (voornamelijk in de 
ochtend) minder lang duren. Tijdens de wedstrijd zijn maximaal 22 spelers aanwezig op het 
veld (2 teams van 11 spelers). Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter met een 
scheidrechterfluit. Aangenomen wordt dat de scheidsrechter de fluit gedurende 1% van de 
speeltijd hanteert. 
 
Bij de jeugdwedstrijden en de wedstrijden van de lagere seniorenelftallen zijn gemiddeld 20 
toeschouwers aanwezig. Bij de wedstrijd van het 2e elftal (voor de wedstrijd van het 1ste aan) 
zijn gemiddeld 50 toeschouwers aanwezig en bij de wedstrijd van het 1ste elftal gemiddeld 
300. De wedstrijden van het 1ste elftal vinden plaats op veld D.  
 
Op de wedstrijddagen vindt geen onderhoud van de velden plaats.  
 

2.4 Parkeerterrein en kantines 

Ten noorden en ten westen van de sportvelden is een parkeerterrein gelegen die gebruikt kan 
worden door v.v. Wapenveld en WZC. Gezien de afstand van de planlocatie tot de 
parkeerplaatsen en het feit dat de sportvelden tussen de parkeerplaatsen en de planlocatie in 
liggen wordt aangenomen dat de activiteiten op de sportvelden maatgevend zullen zijn.  
 
De kleedkamers en kantine liggen op dusdanige afstand van de nieuwe woningen dat het 
geluid afkomstig van de afzuigingen/installaties niet relevant zal zijn ten opzichte van het 
geluid afkomstig van de sportvelden. 
 
De activiteiten die hier plaats vinden worden om deze reden ook niet nader beschouwd. 
 

2.4.1 Akoestisch incidentele bedrijfssituatie 

De incidentele bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie die ten hoogste op 12 dagen per jaar 
voorkomt. Op de sportvelden kunnen incidenteel ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals 
het verenigingsfeest of voetbaltoernooi. Hierbij kan mogelijk ook een muziek- of 
omroepinstallaties gebruikt worden. Hierbij zal niet aan de standaard geluidsvoorschriften 
voldaan worden. Dergelijke activiteiten zullen daarom plaatsvinden met een 
evenementenvergunning. Deze evenementen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 
 

2.5 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

De activiteiten op de sportvelden hebben een geluidsinvloed op de omgeving. In dat kader 
moet worden beoordeeld of in de gewenste nieuwe situatie nog steeds sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening.  
 
De eerste stap in de beoordeling hiervan is de VNG-�µ�]�š�P���À�����ZBedrijven en milieuzoner�]�v�P�[, 
editie 2009. In deze uitgave van de VNG worden handreikingen gegeven op basis waarvan de 
beoordeling kan plaatsvinden. Aan de hand van richtafstanden wordt voor elke 
milieucategorie of activiteit aangegeven in hoeverre hinder ter plaatse van de woningen is te 
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verwachten. Overigens dient te worden bedacht dat de in de uitgave genoemde afstanden 
slechts een indicatie zijn voor de beoordeling. 
 
Volgens de VNG-�‰�µ���o�]�����š�]�����Z�������Œ�]�i�À���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[�����]���v�š���À�}�}�Œ�������������}�}�Œ�����o�]�v�P���À���v���P���o�µ�]����
en de goede ruimtelijke ordening het volgende stappenplan te worden gevolgd: 
Stap 1. Indien de nieuwe woningen buiten de richtafstanden worden gerealiseerd kan 

verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het voorgenomen initiatief is dan 

mogelijk. 

Stap 2. Indien uit stap 1 blijkt dat woningen binnen de richtafstanden worden gerealiseerd, 

is een geluidsonderzoek nodig. Daarmee worden de geluidsbelastingen bij de 

nieuwe woningen bepaald. Deze geluidsbelastingen worden getoetst aan de 

volgende richtwaarden: 

a. bij een geluidsbelasting in gebiedstype �Z�Œ�µ�•�š�]�P�����Á�}�}�v�Á�]�i�l�[ van maximaal: 


5 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde); 


5 65 dB(A) maximaal geluidsniveaus LAmax (etmaalwaarde); 


5 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). 

b. bij een geluidsbelasting in gebiedstype �Z�P���u���v�P�����P�����]�����[ van maximaal: 


5 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde); 


5 70 dB(A) maximaal geluidsniveau LAmax (etmaalwaarde); 


5 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). 

Stap 3. Indien uit stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing met nadere motivering 

mogelijk: 

a. bij een geluidsbelasting in gebiedstype �Z�Œ�µ�•�š�]�P�����Á�}�}�v�Á�]�i�l�[ van maximaal: 


5 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde); 


5 70 dB(A) maximaal geluidsniveau LAmax (etmaalwaarde); 


5 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). 

b. bij een geluidsbelasting in gebiedstype �Z�P���u���v�P�����P�����]�����[ van maximaal: 


5 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde). 


5 70 dB(A) maximaal geluidsniveau LAmax (etmaalwaarde) exclusief 

piekgeluiden vanwege verkeer (dagperiode). 


5 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde). 

Stap 4. Bij hogere geluidsbelastingen is inpassing alleen mogelijk als grondig wordt 

onderbouwd en gemotiveerd waarom dit plan nog steeds in overeenstemming is 

met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet ook de 

cumulatie met eventuele reeds aanwezige geluidsbelasting worden betrokken. 

 

�������Œ�]���Z�š�Á�����Œ�����v���Ì�]�i�v���µ�]�š�P�����Œ�µ�l�š�����o�•���^���š�u�����o�Á�����Œ�����_�X��De etmaalwaarde is de hoogste waarde 
van het optredende niveau in de dagperiode, de avondperiode +5 dB(A) en de nachtperiode 
+10 dB(A). De dagperiode loopt van 07.00 tot 19.00 uur. De avondperiode loopt van 19.00 tot 
23.00 uur. De nachtperiode loopt van 23.00 tot 07.00 uur. 
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2.6 Gebiedstypering 

De voetbalverenigingen v.v. Wapenveld en WZC Wapenveld worden, als voetbalvelden met 
verlichting, getypeerd als een categorie 3.1 volgens VNG met een richtafstand van 50 meter 
tot woningen in een rustige woonwijk en 30 meter tot een woning in gemengd gebied. 
 
In de omgeving bevinden zich verder een aantal woonbestemmingen en enkele sport- en 
bedrijfsbestemmingen. Gelet op het voorgaande wordt dit gebied getypeerd als een gemengd 
gebied. De richtwaarden voor een gemengd gebied sluiten aan bij de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit. De afstand van het sportpark tot aan de percelen van de nieuwe woningen 
bedraagt 40 meter. Gelet op het indicatieve karakter van de richtafstanden dient stap 2 te 
worden doorlopen waarbij de feitelijke geluidssituatie met een onderzoek wordt bepaald en 
wordt getoetst aan de richt- en grenswaarden.  
 

2.7 Beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit 

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidsniveaus volgens het Activiteitenbesluit zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 1 Geluidsvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale 

geluidsniveaus volgens het Activiteitenbesluit. 
Beoordelingspunt Geluidsvoorschrift [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 45 40 
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 30 25 
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 50 45 

 
Volgens het Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van de geluidsniveaus het stemgeluid van 
bezoeker op het open terrein van een sport- of recreatie-inrichting buiten beschouwing. 
 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het 
komen en gaan van bezoekers van horeca-, sport- en recreatie inrichtingen. Ook zijn deze niet 
van toepassing op sportactiviteiten in de open lucht. Ook de activiteiten die volgens het 
Activiteitenbesluit niet hoeven te worden beschouwd worden meegenomen in het bepalen 
van de geluidsniveaus en de beoordeling hiervan.  
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3 ���<�K���^�d�/�^���,�����'���'���s���E�^ 

3.1 Gehanteerde bronsterktes 

De gehanteerde bronsterktes van de spelers zijn afkomstig uit de Duitse richtlijn VDI 
3770:2012-�ì�õ���Z�P���o�µ�]���•���u�]�•�•�]���v�]�À�����µ�•���•�‰�}�Œ�š- en recreatie-�]�v�Œ�]���Z�š�]�v�P���v�[�X���s�}�}�Œ�����������Œ�}�v�•�š���Œ�l�š���•��
van de grasmaaier en bladblazer is gebruik gemaakt van meetgegevens elders.  
 

3.2 Activiteiten gedurende een trainingsdag 

In de volgende tabel zijn de activiteiten gedurende een trainingsdag inclusief bedrijfsduren 
samengevat. 
 
Tabel 2 Activiteiten gedurende een trainingsdag 
Geluidsbron Bronsterkte 

(LW) [dB(A)] 
Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) gem. max. 

001 Sport- en stemgeluid spelers 
veld A 

941,3) - - 1,5 - 

002 - 004 Sport- en stemgeluid spelers 
veld B, C en D 

941,3)  0,75 2 - 

005 - 053 
Stemgeluid schreeuwen veld A 
t/m D piek - 1081) Ja Ja - 

101 - 104 
Grasmaaier/bladblazer veld A 
t/m D 

982) - 1 - - 

105 t/m 
153 

Grasmaaier/bladblazer veld A 
t/m D piek 

- 1012) Ja - - 

 Tractor 105 108 Ja - - 
1) VDI 3770:2012-09; 
2) Alcedo-expertise; 
3) De gemiddelde bronsterkte wordt voornamelijk bepaald door het stemgeluid van de spelers. 

 

3.3 Activiteiten gedurende een wedstrijddag 

In de volgende tabel zijn de activiteiten gedurende een wedstrijddag inclusief bedrijfsduren 
samengevat. 
 
Tabel 3 Activiteiten gedurende een wedstrijddag 
Geluidsbron Bronsterkte 

(LW) [dB(A)] 
Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 
(07.00-
19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

gem. max. 

201 Sport- en stemgeluid spelers 
veld A 

941,3) - 1,5 - - 

202/ 203 Sport- en stemgeluid spelers 
veld B en C 

941,3) - 4,5 - - 

204 Sport- en stemgeluid spelers 
veld D 

941,3) - 6 - - 
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Geluidsbron Bronsterkte 

(LW) [dB(A)] 
Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 
(07.00-
19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

gem. max. 

205/ 253 Stemgeluid schreeuwen veld A 
t/m D, piek 

- 1081) Ja - - 

301 Scheidsrechter fluit veld A 1034)6) - 1,5 - - 
302a/b Scheidsrechter fluit veld B 

(overige elftallen/ 2e elftal) 
99/1044)6) - 4,5 - - 

303 Scheidsrechter fluit veld C 994)6) - 4,5 - - 
304a/b Scheidsrechter fluit veld D 

(overige elftallen/ 1ste elftal) 
99/1064)6) - 6 - - 

305 -353 Scheidsrechterfluit veld A t/m 
D, piek 

- 1142) Ja - - 

401 Stemgeluid supporters veld A 955)  1,5 - - 
402a/b Stemgeluid supporters veld B 

(overige elftallen/ 2e elftal) 
95/975)  4,5 - - 

403 Stemgeluid supporters veld C 955)  4,5 - - 
404a/b/c Stemgeluid supporters veld D 

(overige elftallen/ 1ste elftal 
tribune en veld) 

95/ 1025)  6 - - 

-1) VDI 3770:2012-09; 
2) Alcedo-expertise; 
3) De gemiddelde bronsterkte wordt voornamelijk bepaald door het stemgeluid van de spelers. 
4) Bronvermogen voor scheidsrechtersfluit (73,0 + 18* log(1+n)) bij 30 toeschouwers of minder en (98,5 + 3* 

log(n+1)) bij meer dan 30 toeschouwers. n = aantal toeschouwers). 
5) Bronvermogen gebaseerd op aantal toeschouwers (80+10 log(n)) bij minder dan 500 toeschouwers. n = aantal 

toeschouwers). 
6) Vanwege het impulsachtig karakter van de scheidsrechtersfluit is een toeslag van 5 dB toegepast. 
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4 �Z���^�h�>�d���d���E�����E�������K�K�Z�����>�/�E�' 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de 
beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een 
rekenmodel volgens �u���š�Z�}�������/�/���µ�]�š���������^�,���v���o���]���]�v�P���u���š���v�����v���Œ���l���v���v���]�v���µ�•�š�Œ�]���o���Á�����]���í�õ�õ�õ�_�X�� 
In dit driedimensionale model zijn onder andere verharde vlakken en gebouwen opgenomen. 
 
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn 
gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt 
verondersteld dat de bodem absorberend is. 
 
Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een 
beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode 
vindt bepaling voor de grondgebonden woningen op 5,0 meter plaats. De geluidsniveaus 
worden invallend beschouwd. 
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Figuur 3 Impressie rekenmodel 
 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 1 figuur 1 is de 
ligging van de objecten weergegeven. De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in 
bijlage 1 figuur 2 en 3. De ligging van de beoordelingspunten is in bijlage 1 figuur 4 
weergegeven. 
 
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

4.2 Trainingsdag 

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

4.2.1.1 Toetsing Activiteitenbesluit 

Voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau tijdens trainingsdagen is 
alleen sprake van stemgeluid van spelers en onderhoud van de velden zoals de rijdende 
tractor, grasmaaien en bladblazen. Om deze reden is alleen sprake van de toetsing in het 
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kader van het Activiteitenbesluit, welke gelijk is aan de beoordeling in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening. 
 
Tabel 4 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toets aan geluidsvoorschrift /richtwaarde 
Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

berek. toets berek. toets berek. toets 
Inclusief stemgeluid spelers (ten behoeve van toetsing aan Activiteitenbesluit) 

020 Noordwestgevel 38 50 39 45 - 40 
023 Noordwestgevel 38 50 39 45 - 40 
026 Noordwestgevel 38 50 39 45 - 40 
028 Noordwestgevel 37 50 38 45 - 40 
029 Noordwestgevel 37 50 38 45 - 40 
031 Noordwestgevel 37 50 38 45 - 40 

 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten 
hoogste 38 dB(A) in de dagperiode en 39 dB(A) in de avondperiode bedraagt. Hiermee wordt 
voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en aan de richtwaarden voor 
de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
 

4.2.1.2 Maximale geluidsniveaus 

De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door stem-en sportgeluiden, de rijdende 
tractor en door de bladblazer/ grasmaaier. De maximale geluidsniveaus veroorzaakt door 
stem-en sportgeluiden worden in het kader van het Activiteitenbesluit niet getoetst. In de 
volgende tabel zijn de maximale geluidsniveaus op enkele maatgevende beoordelingspunten 
samengevat. 
 
Tabel 5 Maximale geluidsniveaus toets aan geluidsvoorschrift/richtwaarde 
Beoordelingspunt Maximale geluidsniveaus (LAmax) [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

berek. toets berek. toets berek. toets 
Exclusief stem- en sportgeluiden (ten behoeve van toetsing Activiteitenbesluit) 

024_B Noordoostgevel 56 70 50 65 - 60 
025_B Zuidwestgevel 56 70 50 65 - 60 
027_B Noordoostgevel 56 70 50 65 - 60 
030_B Noordoostgevel 56 70 50 65 - 60 
032_B Noordwestgevel 56 70 50 65 - 60 
033_B Noordoostgevel 56 70 50 65 - 60 

Inclusief stem- en sportgeluiden (ten behoeve van toetsing aan richtwaarde) 
022_B Zuidwestgevel 56 70 60 65  60 
024_B Noordoostgevel 56 70 60 65  60 
025_B Zuidwestgevel 56 70 60 65  60 
027_B Noordoostgevel 56 70 60 65  60 
030_B Noordoostgevel 56 70 60 65  60 
032_B Noordwestgevel 56 70 60 65  60 

 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten behoeve van de toetsing Activiteitenbesluit en in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening in de dag- en avondperiode overal aan de 
geluidsvoorschriften en richtwaarden wordt voldaan. 
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4.3 Berekeningsresultaten en beoordeling wedstrijddag 

4.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

Bij de toetsing of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, worden alle geluidsbronnen 
dus ook de stemgeluiden van het publiek in beschouwing genomen. 
 
Tabel 6 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toets aan geluidsvoorschrift/richtwaarde 
Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

berek. toets berek. toets berek. toets 
Exclusief stemgeluid publiek maar inclusief stemgeluid spelers (ten behoeve van toetsing aan Activiteitenbesluit) 

025_B Noordwestgevel 36 50 29 45 - 40 
026_B Noordwestgevel 36 50 28 45 - 40 
028_B Zuidwestgevel 36 50 28 45 - 40 
029_B Noordwestgevel 36 50 27 45 - 40 
031_B Zuidwestgevel 38 50 27 45 - 40 
032_B Noordwestgevel 36 50 26 45 - 40 

Inclusief stemgeluid publiek voor toetsing goede ruimtelijke ordening 
012_B Noordoostgevel 35 50 32 45 - 45 
014_B Noordwestgevel 36 50 32 45 - 45 
015_B Noordoostgevel 36 50 32 45 - 45 
017_B Noordwestgevel 37 50 32 45 - 45 
018_B Noordoostgevel 37 50 32 45 - 45 
019_B Zuidwestgevel 37 50 30 45 - 45 
020_B Noordwestgevel 39 50 30 45 - 45 
023_B Noordwestgevel 39 50 29 45 - 45 
026_B Noordwestgevel 38 50 28 45 - 45 

 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de 
dagperiode ten hoogste 39 dB(A) bedraagt en in de avondperiode 32 dB(A). Hiermee wordt in 
de dag- en avondperiode aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
richtwaarden in het kader van een goede ruimtelijke ordening voldaan. 
 

4.3.2 Maximale geluidsniveaus 

De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door stem-en sportgeluiden. De maximale 
geluidsniveaus vanwege stem- en sportgeluid worden in het kader van het Activiteitenbesluit 
niet getoetst. Om deze reden is er alleen sprake van een beoordeling in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening. 
 
Tabel 7 Maximale geluidsniveaus toets aan richtwaarde 
Beoordelingspunt Maximale geluidsniveaus (LAmax) [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

berek. toets berek. toets berek. toets 
Inclusief stem- en sportgeluiden 

022_B Zuidwestgevel 65 70 60 65  60 
023_B Noordwestgevel 64 70 60 65  60 
024_B Noordoostgevel 65 70 60 65  60 
025_B Zuidwestgevel 64 70 60 65  60 
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Beoordelingspunt Maximale geluidsniveaus (LAmax) [dB(A)] 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

berek. toets berek. toets berek. toets 
026_B Noordwestgevel 65 70 60 65  60 
027_B Noordoostgevel 65 70 60 65  60 
028_B Zuidwestgevel 64 70 60 65  60 
029_B Noordwestgevel 65 70 60 65  60 
030_B Noordoostgevel 65 70 60 65  60 
031_B Zuidwestgevel 65 70 60 65  60 
032_B Noordwestgevel 65 70 60 65  60 

 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening in de 
dag- en avondperiode overal aan de richtwaarden wordt voldaan. 
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5 ���K�E���>�h�^�/�� 

In opdracht van BJZ.nu heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie 
van nieuwe woningen ten zuiden van de voetbalverenigingen v.v. Wapenveld en WZC 
Wapenveld. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus afkomstig van de 
voetbalverenigingen op de nieuwe woningen tijdens het gebruik van de sportvelden.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat op de gevels van de nieuw te realiseren woningen aan de 
geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden zowel voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als maximale geluidsniveau in een gemengd gebied 
wordt voldaan. 
 
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de planlocatie een goed woon- en leefklimaat is 
gewaarborgd en dat de activiteiten van v.v. Wapenveld en WZC worden gerespecteerd 
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	b1.1 fig 1 overzicht model trainingsdag

